
 Manual: Waterproof Adhesive Tape  
Instructions: Clean and degrease the application area. Remove the protective paper from the 

back of the tape and stick it in the desired place. Then press the tape down firmly to expel all 

air from the seam. 

 

 Návod: Voděodolná lepící páska 
Návod: Očistěte a odmastěte místo aplikace pásky. Odstraňte krycí papír na spodu pásky a 

přilepte ji na potřebné místo. Poté pásku dostatečně uhlaďte, aby se vytlačil všechen vzduch 

ze spoje.   

 

 Instrukcja: Wodoodporna taśma klejąca 
Instrukcje: Oczyść i odtłuść miejsce aplikacji taśmy. Usuń papier ochronny z tyłu taśmy 

i przyklej ją w wybrane miejsce. Następnie dokładnie wciśnij taśmę, aby wypchnąć cały 

powietrze ze złącza. 

 

 Használati útmutató: Vízálló ragasztószalag 
Használati utasítás: Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a szalag alkalmazási területét. Távolítsa el a 

szalag hátoldali védőpapírt, és ragassza a kívánt helyre. Ezután nyomja le a szalagot, hogy 

kiszorítsa az összes levegőt az illesztésből. 

 

  Instrucțiuni: Bandă adezivă rezistentă la apă 

Instrucțiuni: Curățați și degresați zona de aplicare a benzii. Îndepărtați hârtia de protecție de 

pe partea din spate a benzii și lipiți-o în locul dorit. Apoi, apăsați banda pentru a elimina 

toată aerul din îmbinare. 


